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1- JOINT

Prix (Fr/pce)

Prix (Fr/pce)

> Joint perméable.
> Prêt à l’emploi.
> Réduit la pousse de mauvaises herbes.
> Résiste au gel et au nettoyage.

Garantie et sécurité:
Avant commande et utilisation, lire attentivement les fiches techniques et de sécurité. En particulier les risques et les conseils de prudence.

Le résultat dépend de la rigueur de l'application et ne peut donc être garanti. Il est toujours indispensable de réaliser un test sur une
petite surface.

Tout comme le dallage, le joint nécessite un entretien régulier (voir nos conseils en page 141).

Des petites fissures peuvent apparaître à la suite du mouvement naturel du fond et des dalles.
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Joint Aquacolor pour dalle Geoceramica ®

Bidon de 15 kg:

Joint CityPro pour pavés béton
Sac de 25 kg, gris :

80.80

85.10

> Consommation : pour des dalles de 60x60/4 cm, 15 kg = ~ 22m² (0,5871 kg/m²)
> Joint d’une largeur minimum de 3mm et une profondeur de 30mm.

Consulter la fiche technique avant la mise en œuvre.

> Consommation approximative : 25 kg = ~ 4m².
> Joint d’une largeur minimum de 4mm et une profondeur de 6cm.
Consulter la fiche technique avant la mise en œuvre.

Ils empêchent le frottement des dalles en cas de déformation de la fondation et permettent une extrême régularité des joints.

JOINTS - DISTANCEURS

2- DISTANCEURS ET SUPPORTS POUR DALLES EN BÉTON ET CÉRAMIQUES

Distanceur en croix avec branche sécable

Support Fixe diamètre 150mm
Support réglable 25 - 40mm

Support réglable 60 - 100mm
Support réglable 40 - 70mm

Support réglable 90 - 160mm
Support auto-nivelant 37.5 - 50mm
Support auto-nivelant 50 - 75mm

Distanceur en croix avec fond plat
Translucides
Couleur

Noir
Noir

Noir
Noir

Noir
Noir
Noir

Translucides
3mm
Largeur joint

3mm
3mm

3mm
3mm

3mm
3mm
3mm

3mm
13 mm

Hauteur

20 mm
40 mm25 -

60 100 mm
70 mm40 -

90 - 160 mm
50 mm37.5 -

- 75 mm50
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