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Sobres et avantageux les pavés Norma forment une grande famille.

Ils offrent une variété de dessins contemporains du plus simple au plus

élaboré. Ses ergots de blocage lui confèrent une grande résistance et le

destinent aux surfaces les plus sollicitées.

CONSEILS D'UTILISATION ET DE POSE: P.129
POSE MÉCANIQUE POSSIBLE : NOUS CONSULTER

NORMA FILTRANT ÉPAISSEUR 6CM TRAFIC LÉGER OCCASIONNEL TL
NORMA FILTRANT ÉPAISSEUR 8CM TRAFIC LÉGER T1

Teintes

Pavé avec mini chanfrein

36.40

Prix
Fr/m²

43.00

38.60

43.60

53.80

45.30

52.70

49.70

57.40

69.40

Dimensions cm

> Avec ergots de blocage
> Destiné aux surfaces les plus sollicitées
> Épaisseurs 6 et 8 cm et présence d'un mini chanfrein
> Peut être combiné avec les pavés filtrants
> Fort rendement du pavé 25x25 cm
> Pose mécanique possible

PAVÉS NORMA

Caractéristiques et conditionnement:

dimensions pièces/ poids pièces/ m2/ poids/
cm palette kg/m2 m2 palette palette

12.5x12.5x6 640 128 64 10 1280
25x12.5x6 320 128 32 10 1280
25x25x6 160 128 16 10 1280
25x25x8 128 178 16 8 1424

100x50

Dalle non carrossable

Pavés filtrants: voir page 34

Dalle Norma Grège 100x50x6 cm (voir page 62)
Dalle Norma Gris argent 100x50x6 cm (voir page 62)

25x25 25x12.5 12.5x12.5
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NORMA
PAVÉS

Gris
Pavé Norma ép. 6 cm
Pavé Norma ép. 8 cm
Noir
Pavé Norma ép. 6 cm
Pavé Norma ép. 8 cm
Filtrant gris
Pavé Norma ép. 6 cm
Pavé Norma ép. 8 cm
Filtrant noir
Pavé Norma ép. 6 cm
Pavé Norma ép. 8 cm
Filtrant beige
Pavé Norma ép. 6 cm
Pavé Norma ép. 8 cm

T1Épaisseur 6 cm
Classe de trafic

T2Épaisseur 8 cm
Classe de trafic
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