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> Épaisseur 6 cm
> Surface plate et arêtes irrégulières
> Pose en ligne, en opus mixte ou en opus romain
> Teintés dans la masse, toutes faces visibles, les pavés Rochefort

peuvent être utilisés aussi pour construire des murets, des escaliers
ou des bordures.

PAVÉS ROCHEFORT

Caractéristiques et conditionnement:

Puiser dans plusieurs sacs à la fois afin de bien mélanger les teintes.
Pour un meilleur réalisme, les arêtes des pavés sont ébréchées irrégulièrement.

Dimensions poids pièces/ m2/ pces/ poids/
cm kg/m2 m2 sac sac kg/sac

9,3x14x6
14x14x6 126 ~49 ~9,5 ~465 ~1197

18,7x14x6

Gris nuancé 53.20
Jura 53.20
Brun flammé 53.20

Pavés Rochefort brun flammé (pose en ligne)
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CONSEILS D'UTILISATION ET DE POSE: P.129
MISE EN ŒUVRE ET DESSINS POUR PAVÉS ROCHEFORT: P.134

Teintes Prix
Fr/m2

9.3x14x6 14x14x6 18.7x14x6

}

Un pavage de caractère au meilleur prix.

3 formats mélangés

ROCHEFORT
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PAVÉS
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